
Lampe d'examen compacte

• Usage d'une seule main

• Excellente capacité de rendu des  
   couleurs

• Poignée stérilisable amovible

• Nettoyage facile
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Spécifications techniques

Intensité d'illumination max. à 1,0m* (lux) 50 000

Température de couleur (K) 4 400

Indice de rendu des couleurs (Ra) 98

Indice de rendu des couleurs Rouge (R9) 93

Indice de rendu des couleurs Chair (R13) 98

Nombre de LED (pcs) 9

Consommation électrique (W) 17

Atténuation (%) 25 – 100

Vie utile moyenne de LED (h) > 60 000

Distance de travail (mm) 500 – 1500

Profondeur d'illumination 60 % (mm) 1100

Diamètre de champ lumineux (mm) 240

Poignée stérilisable √

Taille de tête de lampe (mm) Longueur 400 Ø 260

Poids de tête de lampe (kg) 2,6

Degré de protection (tête de lampe) IP44

Fabricant Merivaara Corp.

√ = inclus 
*) Tolérance ±10% 

Mobile avec 2 roulettes  
antistatiques 

Montage au plafond Montage au mur

Ajustement et facile et commande 
d'une seule main.

Le modèle Q-Flow 1 œuvre à son summum dans toutes les 
zones de traitement des patients, notamment: service,  
urgences, examen, réveil et soins intensifs.


